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TEKNİK ÖZELLİKLER ve FONKSİYONLAR

1. ÖLÇÜLER

Ölçüler (cm)
Toplam 
genişlik 

D

Toplam 
derinlik 

 E

Toplam 
yükseklik 

B

Oturak 
yüksekliği 

A

Athinas 25 63,5 62,5 78 - 89 42 - 53

Athinas 38 63,5 62,5 84,5 47,5

Athinas 40 63,5 62,5 84 47

Athinas 42 63,5 62,5 84 47

2. MATERYALLER VE OPSİYONLAR

2.1. KONSTRÜKSIYON

Döşemeli yapıya ve entegre kolçaklara sahip konferans ve 
ziyaretçi koltuğu.  
 
Athinas 25: Tekerlekli alüminyum polisaj yıldız ayak.  
Dönebilen ve amortisörlü mekanizmaya sahiptir. 

Athinas 38: Metal pingolu, kromaj 4'lü yıldız ayak.

Athinas 40: Kromaj kaplı veya boyalı 4’lü ayak.

Athinas 42: Taban ø48 mm kromaj kaplı 4’lü yıldız ayak, 
360o dönebilir.

2.2. Süngerler

Oturak Süngeri Yoğunluğu : 35 kg/m3  +/- 3
Oturak Süngeri Kalınlığı : 40 mm.
Arkalık Süngeri Yoğunluğu : 35 kg/m3  +/- 3
Arkalık Süngeri Kalınlığı : 25mm. 
Sırt Süngeri Yoğunluğu : 21 kg/m3  +/- 3
Sırt Süngeri Kalınlığı : 10mm.

3. TEKNİK KURALLAR, TESTLER VE 
KALİTE ONAYLARI

- Çalışma koltukları, TS EN 16139:2013'e uygundur.

- Bekleme koltukları, 
  TS EN 1335-1 ve TS EN 1335-2'ye uygundur.

- ISO 9001 sertifikalı.
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COLLECTION ATHINAS


