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COLLECTION EVA

TEKNİK ÖZELLİKLER ve FONKSİYONLAR

1. ÖLÇÜLER

Eva

2. MATERYALLER

2.1. Konstrüksiyon

ø19 mm çelik borudan üretilmiş olup, yüzey opsiyo-
nel olarak krom veya elektrostatik toz boya kaplana-
bilir. Font iskeleti kayın kontrplaktan imal edilmiştir. 

Tekli ve ikili modeli mevcuttur.

2.2. Süngerler

Yüksek yoğunluklu, deforme olmayan kesme 
süngerden oluşan oturak, kolçak ve arkalık süngeri 

CFC (kloroflorokarbon) içermez.

Yoğunluk : 40 kg/m3 +/- 3
Arkalık Sünger Kalınlığı : 50 mm.
Oturak Sünger Kalınlığı : 50 mm.

2.3. Kumaş

Güvenlik açısından alev almaz kumaş çeşitleri
mevcuttur.

3. TEKNIK KURALLAR, TESTLER VE 
KALITE ONAYLARI

- TS EN 12520’ ye uygundur.

- ISO 9001 sertifikalıdır.
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Eva Tekli 90,3 80,5 68 44 19,2

Eva İkili 168 80,5 68 44 38,1


