TEKNIK OZELLIKLER ve FONKSIYONLAR

1. OLGULER

COLLECTION WithME

A
WithME P
Oturak Koltuk Oturak yiizey Oturak Toplam Arkalik Arkahk Koltuk Yildiz ayak Aéirhik
irh
Model yiikseklik  derinlik derinlik genislik  yiikseklik  genislik yiikseklik genisligi capi (gk )
A B C D E F G H J 9
WithME P 42-54 45,5 47,5 48 98-110 46 46 61,5 71 10,3
2. MALZEMELER / VERSIYONLAR
2.1.Temel 2.3. Mekanizmalar Arkalik
Ayaklar: Otomatik gerginlik-agirlik ayari (ME-WM) Yenilikgi Delikli plastik arkalik; siyah veya acik gri cam elyaf ile

- @ 710 mm besli yildiz siyah poliamid (TS36),
- @ 710 mm besli yildiz glimis gri poliamid (TS36-G),
- @710 mm begli yildiz polisajli aliminyum (ST64-POL).

2.2, Tekerlekler

@ 60 mm siyah plastik agirliga duyarli fren sistemli,
standart olarak yumusak zeminler (ESH60) veya sert
zeminler (ESHH60) icin secenek.

@ 60 mm giimds gri plastik agirhga duyarli fren sistemli,
standart olarak yumusak zeminler (ESH60-G) veya sert
zeminler (ESHH60-G) secenek.

esneklik 6zelliklerini en iyi 6l¢tide saglayan plastikler ile
senkronize mekanizma ile plriizsiiz oturak ve sirthgin
senkronize hareketi.

Fonksiyonlar:

- Kademesiz istenilen noktada sabitlenen senkronize
arkalik ve oturak egimi,

- 24 °'lik sirthk egim agisi ile senkronize 5 ° koltuk egim
acisl,

Koltuk ve arkalik

Désemeli oturak;

Politiretan enjeksiyon stinger ile kaplanmis polipropilen
(PP) oturak,

Stinger kalinligi 40 mm ve yogunlugu 68kg/m?,

Siyah veya acik gri cam elyaf takviyeli

poliamid (PA + GF) govde.
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gu¢lendirilmis poliamid (PA + GB), ergonomik formlu
ylizey.

Opsiyon: Déseme arkalik

3D kumas ile désemeli arkalik imkani

3. KOLCAKLAR

Sabit kolcaklar - cam elyaf takviyeli poliamid (PA + GF)
siyah veya acik gri kolgak ve polipropilen (PP) siyah veya
koyu gri renkli kol dayama pedi.

4. TEKNiK KURALLAR, TESTLER VE
KALITE ONAYLARI

- GS emniyet sertifikasi

- Ergonomi test sertifikasi
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